MDF RAL | PROVEDEN( & MOZNOSTI PATINA

QE38

18 mm RAL 1023 | tvar QE38 je vyrabén v provedeni lesk i mat tento tvar nelze patinovat
FREZOVANI (5 x v) PROVEDENI (3 x v)
standardni ) plnd ram
obvodové
min.  90x 50 mm min. 90x 48 mm
max. 1.250 x 2.500 mm max. 1.250 x 2.500 mm
R3 [QE38) 90 x 50 mm 246 x 246 mm

C ram pro sklo

Poznamka: -
Pfi pouziti dchytky QE38 je tfeba vénovat pozornost Faktu, Ze je uréena pro sestavy s vysuvnymi R3 j

a vyklopnymi prvky a pro klasicka otviraci dvitka nemusi byt vhodna.

Pfi objednavce dvifek tvaru QE38 uvadéjte vidy celkovou poZadovanou vysku
(ve. Gchytky). Zmenseni rozméru o vySku dchytky probéhne automaticky béhem procesu

pfipravy vyroby. vykres k chytce QE38 (mm)

Specifikace dchytky:

material: hlinik | povrch: nikl satén

Uchytka neni soutasti dodévky (nutno samostatné objednat). R ?
Vruty k tchytce nedodévéame, doporucujeme vruty 3,5 x 15 mm. B
Uchytku Ize lakovat (komaxit) do 12 vybranych odstind RAL v matném provedeni.

Prehled odstind RAL pro praskové lakovani (komaxit) v matném provedeni.
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Pozndmka:
Standardné dostupné odstiny barev jsou vedeny ve vzarnicich RAL K5 [mat] a K7 (lesk).



